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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura, trasporto, messa in opera, installazione e configurazione di n. 1 telecamera e del relativo software, compreso  le opere civili ed i lavori
A impiantistici (tubazioni, cavi, alimentatore, canalina, patch-cord, moduli di terminazione, supporti presa e placca di copertura, collegamenti elettrici, staffe

di fissaggio, morsetti, viti, dadi, mezzi e strumenti, quali anche ad esempio scale,  ecc. ...), assistenza e tutto quanto necessario al corretto funzionamento
degli impianti ed all'esecuzione delle attività a "perfetta regola d'arte e secondo le norme vigenti" .
La telecamera, delle migliori marche in commercio a livello nazionale/internazionale (tipologia Eurotek mod. Cod. HTIPBW50 - Bullet IP 5 Mega Pixel
Wifi da esterno IP66 - Real-time HD1080p, ottica varifocale 3-9mm, LED IR) dovrà possedere le seguenti caratteristiche
CPU: ARM Cortex A9, SENSORE: Sensore 1/3.2" CMOS 5 Megapixel,  SENSIBILITÀ:  Colore : 0.5 Lux @F1.2 (IR Off) - B / N: 0 Lux @F1.2(IR
On), VELOCITÀ OTTURATORE: 1/5 ~ 1/10,000 sec, OBIETTIVO: Varifocale 3-9mm @ F1.2, FRAME RATE: 5M@15fps, 3M@20fps, 2M@30fps,
1M@30fps, LED: 35 unità (portata 15m esterno, 25m interno), RISOLUZIONE VIDEO: 2592x1944@15fps, 2048x1536@20fps, 1920x1080@30fps,
1280x720@30fps, FORMATO COMPRESSIONE: H.264/ M-JPEG/ MPEG4; REGOLAZIONE BIT RATE VIDEO: CBR, VBR; PRIVACY MASK 3:
aree differenti; MOTION DETECTION: 3 aree differenti; AZIONE PER EVENTI ALLARME: Mail, FTP, Salvataggio su scheda SD, DO, Samba;
SICUREZZA: Protezione password, filtro indirizzi IP, crittografia trasmissione dati HTTPS, autentificazione 802.1X per protezione di rete, QoS/DSCP;
AGGIORNAMENTO FIRMWARE: Aggiornamento remoto tramite http; ETHERNET/WI-FI:  10/100 Base-T / Frequenza 2.4G; PROTOCOLLI DI
RETE: HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA,
Bonjour; ALIMENTAZIONE / CONSUMO:  DC 12V, Consumo Max: 6.72W(IR ON); 4.32W(IR OFF); SCHEDA SD (INTERNA):  Salvataggio video
in AVI, immagini in JPEG; DIMENSIONI /GRADO DI PROTEZIONE:  83mm x 80mm x 127mm/ IP66; TEMPERATURA D'USO: -10°C~50°C;
BROWSER SUPPORTATI: IE 6.0/Firefox 2.0/Safari /Chrome; SUPPORTO MOBILE:  iOS 4.3 o successivo, Android 1.6 o successivo

18,00

SOMMANO cadauno 18,00 846,00 15´228,00

2 Fornitura, trasporto, messa in opera, installazione e configurazione di connessione dati WI-FI e di unità per la distribuzione wireless di dorsale (uDWD),
B compreso  le opere civili ed i lavori impiantistici (tubazioni, cavi, cavi radiofrequenza, alimentatori, canalina, patch-cord, moduli di terminazione, supporti

presa e placca di copertura, collegamenti elettrici, staffe di fissaggio, morsetti, viti, dadi, mezzi e strumenti, quali anche ad esempio scale,  ecc. ...),
compreso antenne in banda per sistemi punto multipunto, antenne direzionali, sistema di connessione dati  WI FI multipunto outdoor  wireless, controller,
assistenza e tutto quanto necessario al corretto funzionamento degli impianti ed all'esecuzione delle attività a "perfetta regola d'arte e secondo le norme
vigenti" .Ciascun sistemadovrà essere dotato dei seguenti elementi:
1. Sistema di connessione Punto-Multipunto Outdoor Ethernet a 2.4GHz (tipologia Sice HOTSPOT Evolution WiFi ATRH0220  2.4 GHz Point-to-
Multipoint Outdoor Wireless) per la realizzazione di  punti di accesso WiFi su grandi aree, compreso alimentatore di serie Power Over Ethernet a 12V/
48V, grado di protezione IP68 a tenuta stagna degli apparati, software per il controllo dell'apparato (tipologia VPN, Sicurezza dei dati, crittografia,
assegnazione IP, aggiornamento software da remoto e Agent SNMP)
CARATTERISTICHE: Standard internazionale 802.11 a/b/g/n; Supporto multiple SSID e VLAN (802.1q); Plug'n'Play : semplice installazione;
Protocollo MESH: copertura di intere strutture senza nessun cablaggio con gestione roaming; Captive portal altamente performante e customizzabile;
Gestione QoS per ottimizzare banda e servizi con supporto WMM (Wi-Fi Multi-Media); Walled garden per siti ad accesso libero; Firewall integrato per
proteggere la rete dagli utenti hotspot; Sistema standalone di generazione password o interfacciamento con SICE SMS Station; Prodotto conforme con le
nuove normative Antiterrorismo; Gestione proximity marketing; Apparati professionali ad elevate prestazioni
FREQUENZA OPERATIVA: 2,400-2.483 GHz (802.11 b/g/n); ALIMENTAZIONE E CONSUMO: POE 48 volt; GRADO DI PROTEZIONE: Tenuta
stagna OUTDOOR; DIMENSIONI, PESO E SUPPORTI: 125mm x 195mm x 48mm - 0,6 Kg; RANGE TEMPERATURA: -40°C / +55°C;
SENSIBILITÀ: -95 dBm MCS0 20 Mhz/-78 dBm MCS7 20 MHz; POTENZA TX: 20 dBm EIRP 2,400-2,483 GHz; ANTENNE 2.4 GHZ: n.2 su
connettore "N"; ETHERNET PORT: Fast Ethernet 10/100 Full Duplex, Autosensing; BRIDGE: Multiple bridge interfaces; Bridge associations on a per
interface basis; Protocol can be selected to be forwarded or discarded MAC address table can be monitored in real time; IP address assignment for router
access; RSTP/STP (Spanning Tree Protocol); QOS: 802.1p (Layer2 traffic priority); IPToS RFC791 (Layer3 traffic priority); CBQ Queuing Layer 4-7
traffic shaping; Hierarchical HTB QoS system with bursts; PCQ, RED, SFQ, FIFO queue; CIR, MIR; Contention ratios, dynamic client rate equalizing;
MULTIPLE SSID: Fino a 256 SSID attivabili su singolo modulo radio; PROTOCOLLI ROUTING: OSPF,BGP,RIP,MPLS/VPLS; ANTENNE
ESTERNE: Omni, Grid, Panel o Dish; MODALITÀ DI GESTIONE E CONFIGURAZIONE: Telnet, client, Telnet server, MAC Telnet server, SSH,
GUI su SSH, http; ACCESS PROTECTION: Multilayer users management; SUPPORTO VPN: IPSEC, EoIP, PPtP, VLAN, L2TP, PPPoE, IPIP;
ASSEGNAZIONE IP: DHCP client, DHCP server; ETHERNET PORT: Fast Ethernet 10/100 Full Duplex, Autosensing; AGENT SNMP: SNMP V1
client, MIB II, Bridge MIB; AGGIORNAMENTO SOFTWARE, BACKUP E RIPRISTINO CONFIGURAZIONE: Tramite FTP e Drag and Drop
direttamente da cartelle di sistema; SICUREZZA: Protocollo di associazione ESSID; HOTSPOT: Captive portal, pagine di login locale o remota, gestione
dei walled garden, generazione utenti e voucher, Interfacciabile con SICE SMS Station, Firewall P2P limitation, LAN protection, MAC-ADDRESS
authentication & filtering, IP address filtering & protocol filtering, RADIUS server Authentication (AAA;) VLAN: 802.1q, Multiple VLAN interface, inter
VLAN routing;
2. n. 2 Antenne 2.4GHZ Sector 90° 14dBi  in banda HIPERLAN per sistemi punto-multipunto  ed applicazioni HIPERLINK (tipologia Sice), con
copertura in radome resistente ai raggi UV ed alta resistenza al vento per applicazioni outdoor.
CARATTERISTICHE:Larga banda di frequenza nel range HIPERLAN; Apertura del fascio orizzontale 90°; Polarizzazione verticale; Kit di montaggio a
palo con regolazione del puntamento; Consente alte potenze di trasmissione; Copertura radome resistente ai raggi UV; Alta resistenza al vento;
Applicazioni radio a range esteso; Utilizzo outdoor, minimo ingombro e impatto ambientale; Copertura di vaste aree urbane ed extra urbane; Utilizzo anche
in aree ostili come zone marine o quote elevate
FREQUENZA OPERATIVA:  2400-2483MHz;   GUADAGNO: 14dBi; TIPOLOGIA: antenna settoriale; APERTURA ORIZZONTALE (H PLANE):
90°; APERTURA VERTICALE (E PLANE): 15°; POLARIZZAZIONE: lineare verticale; POTENZA MASSIMA: 100W; MINIMUM FRONT TO
BACK RATIO: 25dB; CROSS POLARIZATION ISOLATION: 25dB; CONNETTORE: N femmina; IMPEDENZA: 50 Ohm;   VSWR:  1.5:1;
ENVIRONMENT: outdoor; ALTEZZA:  600mm; LARGHEZZA: 160mm;   PROFONDITÀ: 80mm; PESO: 4kg; RESISTENZA AL VENTO: 160km/
h; RANGE DI TEMPERATURA OPERATIVA: -45°C to +65°C; RANGE DI STORAGE: -50°C to +80°C; RANGE DI MONTAGGIO A PALO:
50mm to 75mm; COLORE: grigio;

8,00

SOMMANO cad. 8,00 1´911,00 15´288,00

3 Fornitura, trasporto, messa in opera, installazione e configurazione di controller per la gestione del sistema di connessione dati WI-FI e di unità per la
C. distribuzione wireless di dorsale (uDWD) in fornitura, compreso  i lavori impiantistici (cavi, cavi radiofrequenza,  alimentatori, supporti, collegamenti

elettrici, staffe di fissaggio, morsetti, viti, dadi, mezzi e strumenti ecc. ...), compreso assistenza e tutto quanto necessario al corretto funzionamento degli
impianti ed all’esecuzione delle attività a “perfetta regola d’arte e secondo le norme vigenti” .
Il controller, delle migliori marche in commercio a livello nazionale/internazionale, dovrà possedere le seguenti caratteristiche minime:
CARATTERISTICHE:
Nodo centrale per registrazione, controllo degli accessi e gestione traffico che si interfacci con i dispositivi di rete e ne coordini le attività (gestione VLAN,
accesso wireless, ecc,) Oltre l’esposizione di una interfaccia WEB per la registrazione degli utenti, deve permettere l’autentificazione dei clients anche
tramite i seguenti meccanismi:
LDAP: Mocrosoft Active Direcor – OpenLDAP
RADIUS:  Cisco ACS, RADIUS (FreeRAIUS, Radiator, ect), Microsoft NPS
OAuth2: FAceboock (using OAuth2) - Google (uing OAuth2)
Il sistema deve possedere una gestione flessibile delle VLAN con assegnazione ai vari clients secondo il loro ruolo/stato (utente registrato, ospite, isolato,
amministratore, ecc.). L'interfacciamento verso i dispositivi di rete deve poter essere effettuato tramite “Standard SNMP management information base”
(MIB):  BRIDGE-MIB, Q-BRIDGE-MIB, IF-MIB, IEEE8021-PAE-MIB
controller per la gestione del sistema WiFi... in fornitura 1,00

SOMMANO cad. 1,00 1´726,00 1´726,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 32´242,00

T O T A L E   euro 32´242,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 


